Jakub Battowski Opoczno, dnia 30 czerwca 2023 r,
26-300 Opoczno

Ul. Dworcowa 3

PROGRAM ROBOT BUDOWLANYCH
dot. poszycia dachowego

ko$ciota p.w. Michata Archaniota w Zachorzowie.

W ciggu kilkunastu minionych lat drewniany gont pokrywajacy dach ulegt uszkodzeniom na skutek
proceséw starzeniowych, oraz w wyniku btednej technologii zastosowanej podczas jego montazu. Tym
btedem byto uzycie zwyklych gwoidzi, kt6re na skutek naturalnych cykli pecznienia i wysychania gontu
zaczely wysuwac sie z drewna. W wielu miejscach gwozdzie nie byly przykryte przez wyzej lezacy rzad
gontéw. Coroczne dobijanie gwoidzi nie rozwigzuje problemu. Problem ten wystepuje na wielu
dachach krytych wspétczesnie gontami drewnianymi.

Problem z wysuwajacymi sie gwoidziami wystepuje na wszystkich czeséciach dachéw kosciota, z tym,
ze wigksze uszkodzenia samych gontéw widoczne sg od strony pétnocne;j.

Prace beda polegaly na, demontaiu, oczyszczeniu mechanicznym gontéw potaczone z dezynfekcja i
dezynsekcjg, impregnacii tat, wymianie uszkodzonych gontéw, powtdrnego krycia dachu z uzyciem
odpowiednich gwozdzi, impregnacji catej potaci dachéw. Prace te powinna wykonywaé osoba ( firma)
majaca odpowiednie doswiadczenie przy ktadzeniu i naprawach dachéw krytych gontem.

1. Demontaz poszycia dachowego ( gontu drewnianego ).

2. Oczyszczenie poszczegéinych gontow przez umycie woda potaczone ze szczotkowaniem
powierzchni szczotkami tzw. ryzowymi w celu usunigcia utlenionej warstwy drewna i glonéw
pokrywajacych powierzchnie gontéw. usuniecie gwoidzi.

3. Wysuszenie gonow przez sezonowanie na wolnym powietrzu, pod zadaszeniem, przez okres
co najmniej dwéch tygodni

4. Dezynfekcja i dezynsekcja gontoéw i tat np. 10% roztworem chlorku cynku lub innym
preparatem zabezpieczajgcym.

5. Kontrola i ewentualne uzupetnienie membrany paroprzepuszczalnej lezacej na krokwiach.

6. Powtdrny montaz gontéw potaczony z wymiana elementéw uszkodzonych, . Gwozdzie musza
by¢ przykryte przez wyiej lezacy rzad gontéw. Do mocowania zaleca sie gwoidzie z ptaska
gtowka ztobkowane skretnie lub poprzecznie, ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej. Gwozdzie
powinny by¢ cienkie, przystosowane do montazu gotéw. W miare mozliwosci powinno sie
umieszcza¢ nowe gwoidzie w tych samych miejscach w ktérych byty stare, aby uniknaé
niepotrzebnego dziurawienia poszycia. Uzycie zbyt grubych gwoidzi skrecanych, lub
ztobkowanych moie skutkowa¢ nieszczelnoécia poszycia na skutek uszkodzenia widkien
drewna podczas whijania gwoidzi. Stanowczo odradzam uzycie gwoidzi mosieznych lub
miedzianych z uwagi na mozliwos¢ przebarwieri gontéw jak i cate potaci dachowej na
zielonkawy kolor soli miedzi.

7. Do uzupetnien nalezy uzy¢ gontéw o identycznych wymiarach jak stare gonty, wykonanych z
tego samego gatunku drewna.
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8.

Impregnacja zabezpieczajgca catej potaci dachu. Impragniergrund PLUS (Remmers), z
dodatkami zwiekszajagcymi odpornosé¢ na promieniowanie UV, w kolorze jasno- lub
ciemnobrazowym (kolor nalezy dobra¢ na budowie, w zaleinosci od intensywnosci
wybarwienia drewna modrzewiowego, w uzgodnieniu z projektantem). W przypadku cigcia
gontu w trakcie montazu, miejsca cie¢ nalezy dodatkowo zaimpregnowac. Mozna uzy¢ réwniez
preparatdéw oleistych z uwagi na ich wczesniejsze zastosowanie.

ik B ol

str. 2




1. Widok ogdlny kosciofa w Zachorzowie.

2. Nawa boczna. Strona potudniowa. Stan zachowania gontow,
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3. Strona potudniowa. Dach nad przedsionkiem.

4. Nawa boczna. Strona potudniowa. Stan zachowania gontéw.




6. Nawa boczna. Strona pétnocna. Stan zachowania gontéw.,
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10. Nawa boczna. Strona podtnocna. Stan zachowania gontow.




